Luftungstechnik

COMPAIR STEEL flow®

Das ganzheitliche Luftkanalsystem aus Metall.
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COMPAIR STEEL flow® ist das ganzheitliche Kiichenlif-
tungssystem aus Metall von Naber. Egal, ob eine Umluft-
oder Abluftlésung realisiert werden soll. Das COMPAIR
STEEL flow® bietet lhnen alle benétigten Anschlisse,
Adapter und Zwischenstiicke bis hin zu verschiedenen
Maverkasten, wie dem E-Jal Col® inklusive innovativer
THERMOBOX - geeignet fir Niedrigenergiehduser. Das
garantiert das BlowerDoor-Zertifikat. Damit gewdhrleisten
Sie eine innovative Luftkanaltechnik bei allen Neubau- und
Modernisierungsplanungen.

COMPAIR STEEL flow® ist nicht brennbar und eignet sich
fir den Export in Regionen mit erhdhten Anforderungen an
den Brandschutz (Details sind den jeweiligen Landes-
Brandschutzbestimmungen zu entnehmen) und fiir Kunden,
die zusdtzlich Wert auf hohe Sicherheit legen.

COMPAIR STEEL flow® eignet sich fir alle Dunstabzugs-
syteme auf dem Weltmarkt. COMPAIR STEEL flow® ist das
Ergebnis intensiver Forschung im eigenen Entwicklungsla-
bor. In Kooperation mit Hochschulen wurde das strémungs-
technische Verhalten so optimiert, dass COMPAIR STEEL
flow® dieselben perfekten Strémungsergebnisse erzielt wie
das COMPAIR® flow und COMPAIR® bion Luftkanalsystem
von Naber. Damit ist das COMPAIR STEEL flow® das leis-
tungsstcrkste Metallkanalsystem fiir Kichenabluft auf dem
Markt. Und zwar vollstandig. Durch die hohe Dichtigkeit
in Kombination mit der Optimierung des Luftstroms bei
allen Systemteilen des Programms, ist COMPAIR STEEL
flow® besonders leise und energieeffizient. Fir die Ober-
flachenbeschichtung wurde nicht nur besonderer Wert
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auf eine hervorragende Korrosionsbesténdigkeit gelegt,
sondern auch auf eine ansprechende GuBere Oberflache.

COMPAIR STEEL flow® ist durch sein speziell beschichtetes
0,6-0,8 mm Stahlblech und seiner spezifisch konstruierten
Querschnitisgeometrie besonders stabil. Es hélt aufgrund
seiner Flachbauweise und seines variabel integrierbaren
Mittelstegs bis zu 100 kg Trittbelastung stand. Dies macht
eine Vielzahl von Verlegungsvarianten méglich — z.B. eine
Verlegung vom COMPAIR STEEL flow® im Bodenaufbau.
COMPAIR STEEL flow® erfiillt héchste Anforderungen an
die Dichtigkeit. Das garantiert optimale Leistungsfahigkeit,
auch bei extrem leistungsstarken Hauben.

COMPAIR STEEL flow® ist kompatibel zu allen COMPAIR®
flow Elementen. Es erméglicht die optimale gestalterische
Freiheit bei der Kiichenplanung und kann bedarfs- und
kommissionsgerecht geordert werden.

COMPAIR STEEL flow?® ist nicht nur ein nachhaltiges Sys-
tem, da es zu 100 % recyclebar ist, sondern auch ékono-
misch sinnvoll.

Alle Teile aus dem COMPAIR STEEL flow® Programm las-
sen sich in wenigen Minuten montieren. Bei einer Abluft-
[6sung kénnen die Maverkdsten schnell und einfach durch
herkémmliche runde Kernlochbohrungen in die Wand
eingesetzt werden.

Eine einmalige Investition in COMPAIR STEEL flow® wiegt
alle Wartungs- und VerschleifBkosten bei Umluftsystemen
mit Akfivkohlefiltern auf.



COMPAIR sTEEL flowe

Eintache Installation und kostensparende Lésung.

Unter-Estrich-Verlegung: COMPAIR STEEL
flow® wird unter der Estrichschicht mit
eingebauter FuBbodenheizung direkt in
die Dédmmschicht verlegt.

Die Anforderungen an Schallschutz sind
entsprechend den Nachweisen sicher zu
stellen.

Verlegung an der Kiichendecke: Mittels
schallisolierender Befestigungsschellen
st sich COMPAIR STEEL flow® schnell
und einfach an der Kiichendecke fixieren.
Die Anforderungen an Schallschutz sind
entsprechend den Nachweisen sicher zu
stellen.

len.

Alle montagefreundlichen Komponenten des COMPAIR
STEEL flow® Systems ermdglichen eine schnelle und ein-
fache Verlegung. Eine umlaufende Lippendichtung sorgt
fir einen luftdichten Abschluss der Verbindung.

Der Verlegung des COMPAIR STEEL flow® Systems sind
praktisch keine Grenzen gesetzt. COMPAIR STEEL flow®
kann aufgrund der kompakien Bauweise zwischen Raum-
decke und Kiichenelementen unsichtbar verlegt werden.
Auch die Verlegung unterhalb der Raumdecke ist mit den
passenden COMPAIR STEEL flow® Befestigungsschellen
problemlos méglich und kann nachtraglich mit Gipskar-
tonplatten verkleidet werden.

Beton-Verlegung: COMPAIR STEEL flow®
wird in die Betondecke bzw. den Beton-
boden eingegossen.

Position und Lage der Liiftungskandle im
Beton sind vom Statiker zu priifen.

Freie Verlegung auf dem Boden:
COMPAIR STEEL flow® kann einfach,
flexibel und unsichtbar zwischen Kiichen-
elementen und Boden verlegt werden.
Eine ausreichende Schallentkopplung der
Kandle auf dem FuBBboden wird empfoh-

5 FuBbodenbelag
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COMPAIR STEEL flow® lasst sich aufgrund seiner hohen
Stabilitat und seiner Nichtbrennbarkeit im Bodenaufbau
verlegen. Mit einer schwimmend verlegten Trittschall-
dammung (bitte fragen Sie Ihren Estrichverleger) wird mit
COMPAIR STEEL flow® die bestmdgliche Geréuschredu-
zierung erreicht. Die Verlegung im Bodenaufbau bietet
véllig neve Planungsmdéglichkeiten.

COMPAIR STEEL flow® Maverkasten lassen sich schnell
und einfach mit einer herkémmlichen runden Kernloch-
bohrung montieren. (Kernbohrer Standardmaf3e) Das
Verfahren eignet sich ideal fir eine einfache Nachris-
tung von Mauerkasten — anders bei viereckigen Maver-
kasten, die mit entsprechender Schmutz- und Larmbil-
dung in die Wand gestemmt werden missen.



